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MP007

Table élévatrice à ciseaux
hydraulique manuelle 35"3/4 X
19"3/4 - Cap.: 770 lb / MP007
Reg. 1,050.00$

PRODUCT DESCRIPTION

Dimensions de la plateforme : 35-3/4" lo x 19-3/4" la
Capacité : 770 lb
Hauteur élevée : 51,1"
Hauteur abaissée : 13,7"
Matériau du cadre : Acier
Hauteur de la poignée : 38,1"
Coups de pédale max.: ≤ 60
Poids: 275 lb
Diamètre de la roue : 5"
Couleur : Orange
Largeur de la bande de roulement: 1-9/16"
Garantie du fabricant : Limitée 1 an

Pompe à pied hydraulique pour élever la plateforme
Poignée à pousser ergonomique avec une
commande d'abaissement de la plateforme facile à
utiliser
Fini à revêtement en poudre de qualité qui offre une
durabilité exceptionnelle et une résistance à la
corrosion
Deux roulettes fixes en polyuréthane
Deux roulettes pivotantes en polyuréthane avec frein
Conforme aux directives de machinerie 2006/42/EC

Category: Table ciseau manuelle

https://www.laflammeindustriels.com/fr/categorie-produit/manutention/table-ciseau-manuelle/
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